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Lager- und Regalbühnen –  
 Bühne frei für optimale Raumnutzung

Mit den Lager- und Regalbühnen von SSI�SCHÄFER nutzen 
Sie den vorhandenen Raum gleich mehrfach, denn mit un-
seren vielseitigen Regal systemen hat gleichzeitiges Lagern 
und Arbeiten Methode.

Mehrgeschossig gewinnen Sie mit durchdachten Stahlbüh-
nen und Regalbühnen zusätzliche Lagerebenen bei gleicher 
Grund�äche. Systembühnen aus kalt- und warmgewalzten 
Stahl pro�len lassen sich sicher und pro blemlos montieren. 

Beliebig in Längs- und Querrichtung erweiterbar, konzipiert 
SSI�SCHÄFER individuelle Bühnenanlagen für unterschiedli-
che Belastungen nach Ihren ganz speziellen Erfordernissen.

Höchste Sicherheit auf allen Ebenen ist dabei selbstver-
ständlich. Nutzen Sie unsere intensive Fachberatung für 
modernes Lager-Management: Vielseitig und individuell. 
Die�Leistungen sprechen für sich.

Informationen zur Inspektionsp�icht bei

Regaleinrichtungen Kapitel J, Seite J1
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Bühnen – ein System mit vielen Möglichkeiten

Lagerbühnen

Mit freistehenden Lagerbühnen 
können Sie Ihre Lager�ächen ver-
doppeln. Die Gestaltungsmöglich-
keiten sind dabei quasi unbegrenzt. 
Je nach Anforderungspro�l sind unter-
schiedlichste Stützenraster, Trägerpro-
�le und Bodenbeläge realisierbar. 

Selbstverständlich ist auch eine mehr-
geschossige Bauweise möglich.

Regalbühnen

Bei Regalbühnen werden entweder 
Bühnengänge zwischen den Regal-
zeilen eingebaut oder komplette 
Bühnen�ächen auf den Regalein-
richtungen. 

Diese Bauweise ist überall dort 
typisch, wo Kommissionieraufgaben 
überwiegen und fördertechnische Ein-
richtungen zusätzlich benötigt werden.

Der Vorteil liegt darin, dass die unter-
schiedlichsten Regalsysteme, egal ob 
Fachboden-, Durchlauf- oder Paletten-
regale, als Trägersystem genutzt 
werden können.
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Systemaufbau von Bühnen

STAUBGRAUENZIANBLAUHELLSILBER VERZINKT

RAL 7037 RAL 5010

�   Bühnenbelag je nach Einsatzbereich  
aus Gitterrost, Spanplatte oder mehrfach verleimtem 
Buchenholz, mit oder ohne rutschfester Beschichtung. 
Unterseite natur oder weiß beschichtet

�   Belüftungseinrichtungen für Regalbühnen  
in mehreren Ausführungen, je nach Anforderung der 
Kommissionieraufgabe

�   Sicherheit bei Bühnen  
beginnt bei den Treppenaufgängen und endet bei den 
Geländerausführungen mit Übergabeschleusen

�   Bühnenkonstruktionen für hohe Belastungen  
auch für Staplerverkehr, sind eine SSI SCHÄFER Spezialität

System-Bühnenpro�l

Spanplatte mit Kantenschutz, 
aufgelegt

Gitterrost

Spanplatte mit rutschhem-
mendem Belag

Übergabeplatz mit Kette KlapptürGeländerschleuse Geländer

Treppen und 
 Treppengeländer

Geländerschleusen

Klapptür

Übergabeplatz mit Kette

Bühnenbeläge

Seite F7

Seite F6

Seite F6

Seite F6

Seite F5
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Bühnensysteme �   Stützen aus Vierkantrohr  
mit Fußplatten 200 x 200 mm verschweißt,  
im Boden verankert

�   Trägerpro�le  
aus hochfestem, kaltpro�liertem Qualitätsstahl,  
mit Systemlochungen für indivi duellen Aufbau

�   Bühnenbelag  
aus hochverdichteter Spezialspanplatte, 38 mm stark, 
V20 E1. Mit Nut und Feder verlegt. Beidseitig natur

�   Durchbiegung der Hauptträger  
maximal l/300

�   Berechnung nach gültigen Vorschriften  
der DIN, FEM und BGR 234

�   Geländer mit Knierohr  
und unterem Abrollrand

�   Bemaßung der Bühnen

Stützenabstand
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Stützenabstand Treppen-
breite

Rahmen-
tiefe

Gangbreite Treppen-
breite

Abstand 
LadegutBühnenbreite

Rahmen-
tiefe

Gangbreite Treppen-
breite

Abstand 
LadegutBühnenbreiteBühnenbreite

Bühnenträger aus Systempro�len Bühnenträger als Kombination aus Warmwalz pro�len 
und Systempro�len

Bühnenträger aus Warmwalzpro�len

Bühnenträger

Für eine optimale Auswahl der Bühnenträger stehen insgesamt drei Varianten zur Verfügung.
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Bühnenbeläge

Bühnenbeläge aus Spanplatten

Gitterroste, Multiplexplatten  
und PVC-Beläge

Bühnenbeläge aus Spanplatten sind 
für einen großen Anwendungsbereich in 
verschiedenen Ausführungen einsetzbar. 
Ober�ächen in natur, ölgehärtet oder mit 
Antislip-Beschichtung. 

Normal- oder hochverdichtet, für Brand-
klasse B1 oder B2, mit Nut und Feder- 
Verbindung oder als Verlegeplatte. 

Plattendicke 30 oder 38 mm.

Für spezielle Anforderungen liefern wir 
 spezielle Lösungen. 

Gitterroste sind entweder aus brandschutz-
technischen Gründen oder für die Belüftung 
notwendig. Für extrem hohe Belastungen 
und lange Lebensdauer sind Multiplexplatten 
die optimale Lösung. Leitfähige Beläge oder 
Beläge mit PVC-Noppen für höheren Komfort 
bei ständigen Arbeitsplätzen.
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Geländer und 
 Übergabeplätze

HELLSILBER

�   Bühnengeländer  
sind äußerst stabil konstruiert und werden grundsätzlich mit 
Handlauf, Knieleiste und unterem Saumblech ausgeführt

�   Übergabeplätze und Absperrketten  
sind von den Berufsgenossenschaften empfohlene Lösungen

�   Geländerschleusen  
bieten optimalen Personenschutz bei der Übergabe von 
Transportgut. Den Transportwegen entsprechend, ist das 
Geländer vorne oder hinten geschlossen.  
Lackiert RAL 1018, zinkgelb

�   Standardbreiten 
bei Klapptüren 1.500 / 2.000 mm 

�   Ober�äche  
hellsilber lackiert, teilweise verzinkt.  
Sonderfarben auf Wunsch möglich

Übergabeplatz mit Absperrkette

GeländerschleuseKlapptür, selbstschließend

Geländer anschluss
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Treppen und 
 Treppengeländer 

HELLSILBER

Normtreppen für mehrgeschossige Regalbühneneinrichtungen

Treppenstufen, Handläufe und Geländerlösungen

�   Normtreppen für mehrgeschossige 
Regalbühneneinrichtungen  
gestatten ein sicheres und müheloses Begehen 
und sind äußerst stabil. Die Vorgaben der 
DIN�24�530 (Treppen aus Stahl) sind hierbei 
berücksichtigt. Alle Treppenstufen sind ansatz-
los durch Seiten wangen begrenzt und damit 
verschraubt. Je nach Bühnenhöhe sind zusätz-
liche Zwischenpodeste notwendig. Die beiden 
Ausführungen werden ab hängig von den räum-
lichen Gegebenheiten wahlweise eingesetzt

�   Treppenstufen  
aus Riffelblech, alternativ Gitterrost möglich

�   Handläufe  
werden bei den Treppen durchgehend ausgeführt

�   Geländerlösungen  
bis ins Detail durchdacht – auch beim Übergang 
von Treppen- zu Bühnengeländer

�   Ober�äche  
hellsilber lackiert, teilweise verzinkt.  
Sonderfarben auf Wunsch möglich
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Beleuchtungseinrichtungen

STAHLBLECH

VERZINKT

�   Richtlinien der BGR 234  
für ausreichende und blendfreie Beleuchtung

�   Integration in die Tragekonstruktion  
schützt weitgehend vor Stoßschäden

�   Montage quer zur Gangrichtung  
für ungestörten Raum vor dem obersten Regalfach,  
lässt den Blick auf das Lagergut frei

�   Tragepro�le  
für Standard-Installationsmaterial vorbereitet

�   Kompensierte Leuchten
�   Not- und Hinweisbeleuchtung  

gemäß VDE 0108 sowie DIN 4844 und DIN 5035 Teil 5,  
kann auf Wunsch geplant und installiert werden

Regalüberbau 
mit Beleuchtung

Beleuchtung 
unterhalb einer 
Regalbühne

Die Richtlinien der BGR 234 fordern: „Lagereinrichtungen 
müssen ausreichend und blendfrei beleuchtet sein. Die Be-
leuch tungsinstallationen müssen so ausgeführt und ange-
ordnet sein, dass sie gegen mechanische Beschädigung 
geschützt sind. Die Nennbeleuchtungsstärke der Allgemeinbe-
leuchtung soll in einer Höhe von 0,85�m über dem Fußboden 
mindestens 100�Lux betragen. Für höhere Sehaufgaben, z. B. 
bei Kleinteillagerung und Leseauf gaben, soll die Nennbe-
leuchtungsstärke mindestens 200�Lux betragen. Licht- und 
wärmeemp�ndliche Lagergüter können abweichende Maß-
nahmen erforderlich machen.“ 

Aus diesem Grund hat SSI SCHÄFER ein spezielles Be-
leuchtungs pro gramm geschaffen, das die in den Arbeits-
stätten-Richtlinien geforderten Nenn beleuch tungsstärken in 
allen Bereichen der Regalbühnen einrichtung blendfrei erfüllt. 

SSI SCHÄFER Leuchten werden in die Tragekonstruktion 
der Bühnen ebene integriert und sind damit weitgehend vor 
Stoßschäden geschützt.

Die Anordnung quer zur Gang rich tung schafft ungestörten 
Raum vor dem obersten Regalfach und lässt den Blick des 
Lageristen frei auf das La gergut.

Alle Tragepro�le in den Zwischen gän gen sind vorbereitet 
zur Auf nahme von handelsüblichem Kabel rohr PG 9/1 oder 
sonstigem Instal lations material. SSI SCHÄFER verwendet 
nur kom pen sierte Leuchten.
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Systemaufbau Leuchten

Artikel L x B x H 
(mm)

Best.-Nr.

LTUH 78   780 x 71 x 38 14460

LTO 85   800 x 71 x 38 14480
LTO 100 1.000 x 71 x 38 14490

Artikel Leistung (W) /
Lumen

Best.-Nr.

LR 18 18/1.250 14510
LR 18 U 18/1.350 14512
LR 25 25/1.800 14500

Artikel Länge 
(mm)

Best.-Nr.

PG 9/1 1.005 14440

Artikel Leistung 
(W)

Best.-Nr.

SV 18/LK 85 18 14520
SV 18/LK 85/EVG 14522

SV 25/LK 85 25 14430
SV 25/LK 85/EVG 14432Leuchtentragepro�le LT

Kabelrohr aus Aluminium

Leuchte LK

Leuchtstoffröhre LR
Ohne Zubehör.

Mit Hakenschrauben.

Zur Verkabelung, inkl. 2 Arretierungsringen 
und Endtüllen.

Kompensierte Ausführung, mit 18 oder 
25�Watt Leuchtstoffröhre, 2 Befestigungs-
klammern und Blendschutz.

Zur Montage unter Holzbühnenbelägen

Zur Montage unter Gitterbühnenbelägen

Regalüberbau zur Aufnahme der Leuchte

LED-Beleuchtungseinrichtungen und 
Fachbetriebe für Elektroinstallationen auf Anfrage

Tel. 02735 70 -1 oder beratung@ssi-schaefer.com

LTUG 78   780 x 71 x 38 14470

Kabelrohr aus Aluminium

Klammer zu LK

Leuchtstoffröhre LR

Leuchtentragepro�l LTLeuchtenarmatur LK

Blendschutz

Leuchtentragepro�l, vorbereitet für Verkabelungsmaterial

Kabel im Aluminiumrohr und Anschlusssituation

Endtüllen

Leuchtentragepro�l im Schnitt mit 
durchlaufendem Kabel

Zur Befestigung am Rahmen R�3000 mittels 
speziellen Trägerpro�len.

Best.-Nr.= auf Lager
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Anwendungsbeispiel – freitragende Bühneneinrichtung

Lagern und Ästhetik muss kein 
Wider spruch sein. Das zeigt auch 
SSI�SCHÄFER bei der Errichtung einer 
2-geschossigen freitragenden Bühnen-
einrichtung mit C-Sigma Bühnenträ-
gern bei einem Fahrrad-Fachmarkt. 

Dabei ist das Bühnen lager optisch in 
den Ver kaufs raum integriert. Die ein-
zelnen Ebenen sind mit Personentrep-
pen verbunden – welche zusätzlich mit 
Schienen für den leichten Transport 
der Fahrräder versehen sind. 

Darüber hinaus lässt die Ausstattung 
mit Gitterrostböden den Blick frei auf 
die gelagerten, vormontierten Räder.

Detailansichten der Bühnenträgerkonstruktion
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Integriert in die Bühneneinrichtung er leichtern Güterauf-
züge die Bedienung der Anlage und sorgen für uneinge-
schränkten Zugang zu allen Lager ebenen. Dabei können 
Lasten von bis zu 2.000 kg befördert werden.

Durch die stabile, freistehende Rahmen konstruk tion 
in kompakter Bauweise ist der Platzbedarf gering und 
kann fast überall – auch nachträglich – installiert wer-
den. Das Baukastensystem sorgt für kurze Liefer zeiten 
und problemlosen Aufbau vor Ort ohne Schneide- oder 
Schweißarbeiten. 

2�bis�6 Haltestellen können eingerichtet und mit 
bis zu 12�Zugängen ausgestattet werden. Die Fahr-
schachttüren entsprechen den Brandschutz vor schriften 
nach DIN 18�090. Sicherheitsbauteile gestatten den 
Einbau über begehbaren Räumen. 

Mit Hol- und Sendesteuerung werden die Auf züge von 
außen bedient, ausgewählte Typen lassen sich zusätz-
lich mit einem Kabinen tableau für die Innen be dienung 
ausstatten. 

Detailansichten der Aufzugskabine mit Kabinentableau

Anwendungsbeispiel – Güteraufzug


