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Maßgeschneiderte Fördertechnik   
für den innerbetrieblichen Materialfluss

Mit einem diversifizierten Produktspektrum für modular konzipierte Förder-
technik-Lösungen bringt SSI Schäfer die unterschiedlichsten Erfordernisse 
unternehmensinterner Transporte mit hoher Effizienz und Wirtschaftlich -
keit in Einklang. Das Angebotsspektrum umfasst ein breites Produktport -
folio an Paletten-, Kleinteile-, Case- oder Trayfördertechnik, innovative 
Kunststoffgliederband- und Rollcontainer fördertechnik sowie spezielle 
Systemkonzeptionen wie den schienenbasierten SSI Autocruiser, oder die 
Hängefördertechnik. Diese Bausteine bilden ein Komplettangebot für mit -
wachsende Lösungen aus einer Hand.

Unsere Fördertechnik hält Ihre Waren im Fluss und bildet bei wiederkehren-
den Abläufen auf immer gleichen Transportstrecken die Basis für wirtschaft-
liche Prozesse. Profitieren Sie bei der Beratung, Planung und Umsetzung 
eines Fördersystems von unserer Kompetenz und unserem Know-how 
aus zahlreichen internationalen Projekten. SSI Schäfer liefert Ihnen vom 
Ladungsträger über die Steuerung bis zur Fördertechnik alles aus einer 
Hand. Die hohe Qualität und Kompatibilität all unserer Komponenten sorgt 
dabei für einen reibungslosen Ablauf des gesamten Systems und damit für 
die Sicherheit Ihrer Investition.

ergonomics@work!®

Überall wo Menschen mit unseren Fördersystemen unmittelbar 
 zusammenarbeiten, legen wir Wert auf ergonomische Faktoren. 

Unser Ergonomie-Konzept ergonomics@work!® sorgt mit  Kunststoff- 
oder Holzverkleidungen anstelle von kaltem Metall, sowie lärm-
dämmender Flüsterfördertechnik für eine erleichterte Interaktion 
mit dem Menschen und steigert so die Produktivität.

Transportieren, sortieren, ein- und ausschleusen, speichern, stauen – so 
vielfältig wie die Aufgaben in der Intralogistik ist auch das Spektrum der 
Komponenten und Lösungen. Mit unseren verschiedenen Förderelementen 
halten wir für jede Anwendung das richtige Fördertechnikprogramm bereit. 

Entscheidende Orientierungsgrößen für die optimale Gestaltung der Förder-
technik-Lösung sind die Artikelgruppen, der geforderte Durchsatz und die 
gewünschten Ladungsträger. Sie setzen die Prämissen sowohl für die dyna-
mischen Lagersysteme als auch für die benötigte Fördertechnik.

Ihre Vorteile

�� Gesamtlösungen aus einer Hand 

�� Breites Lösungsspektrum für nahezu jeden Ladungsträger 

�� Dauerhafte Produktivität durch zuverlässige Komponenten 

�� Hohe Effizienz und Durchsatzleistung dank modernster Technik

Fördertechnik-Komponenten
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Für jede Anwendung die passende Fördertechnik

Palettenfördertechnik (PFT) 

Tray-Fördertechnik (TFT)

Karton- und Behälterfördertechnik

Hängefördertechnik SSI Autocruiser

Case-Fördertechnik (CFT)

Rollcontainerfördertechnik (RCFT)

Kunststoffgliederband-Fördertechnik (KGFT)

Fördertechnik-Komponenten
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Palettenfördertechnik  –  
vielseitig und  wirtschaftlich
Beförderung von Paletten – bei wiederkehrenden Abläufen und immer 
gleichen Strecken bildet die Fördertechnik von SSI Schäfer eine Basis für 
wirtschaftliche Prozesse. Die Fördertechnik-Komponenten bieten dabei 
weitreichende Flexibilität, Montagefreundlichkeit und hohen Wartungs-
komfort. 

Profilgestaltungen für einen modularen Aufbau, ein spezielles Tragprofil für 
Kettenförderer und Rollenbahnen, angetriebene oder mitlaufende Förderele-
mente, Gurt- und Teleskopförderer – mit den Fördertechnik-Komponenten 
und dem umfangreichen Zubehör bietet SSI Schäfer Ihnen ein individuelles 
Design. Die eigene Fertigung garantiert dabei konstante Qualität und höchs-
te Zuverlässigkeit von Einzelkomponenten und Gesamtanlagen.

Förderelemente

�� Kettenförderer

�� Rollenbahnen

�� Hubstationen

�� Drehtische

�� Hochleistungsverschiebewagen 
mit ein oder zwei Förderern

�� Teleskopgabel

�� Palettenspeicher

�� Vertikalförderer

�� Ebenerdige Aufgabestation

�� Anbauteile

Technische Daten

Fördergut Euro-, Industrie-, Gitterbox-
Paletten

Nutzlast Bis 1.250 kg

Nennbreite 880 bis 1.280 mm

Geschwindigkeit Bis 0,3 m/s

Temperaturbereich -28° bis +45°C 
(nicht kondensierend) 

Vorteile

Flexibilität

�� Spezielles Trageprofil für Kettenförderer  
und Rollenbahnen

�� Die Profilgestaltung ermöglicht einen 
modularen Aufbau

�� Mittels Klemmverbindung ist der Anbau 
aller wichtigen Bauteile möglich

�� Förderelemente können den verschiedens-
ten Ladungsträgern angepasst werden

�� Kettenförderer und Rollenbahnen in 
individuellen Längen möglich

Montagefreundlichkeit

�� Anbringung von Anbauteilen bzw. Signal-
gebern am Tragprofil durch integrierte 
C-Schienen

�� Komplexe Elemente werden auf Klemm-
kasten verkabelt ausgeliefert

Wartungskomfort

�� Wartungsarme Hubstation und Senkrecht-
förderer

�� Einfaches und schnelles Wechseln der 
Tragrollen durch Tangentialantrieb

�� Ständige Weiterentwicklung und Produkt-
pflege der Komponenten

Fördertechnik-Komponenten
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Kunststoffgliederband-Fördertechnik  –  
effizienter Transport jeglicher Ladungsträger
Mit unserer innovativen Kunststoffgliederband-Fördertechnik bieten wir ein 
Produkt für einen sicheren und effizienten Transport jeglicher Ladungsträ -
ger, das die Intralogistik revolutioniert und Ihre Kosten deutlich reduziert. 

Die Möglichkeit im internen Materialfluss auf konventionelle  Ladungsträger 
zu verzichten bringt vielfältige Vorteile mit sich. Der Rücktransport von 
Leerpaletten mit entsprechendem Handlingaufwand entfällt. Zudem sind 
die Ladungsträger im Sinne von „Green Logistics“ recyclebar. Daraus ergibt 
sich eine Optimierung der bestehenden Kapazitäten und der Lagerhaltung. 
Die durchweg mit Kunststoffgliederbändern ausgestatteten Aufgabestatio-
nen, Förderbänder, Heber, Drehstationen, Verschiebewagen, Schwenkstati-
onen und Senkrechtförderer favorisieren das System speziell für den Trans-
port und die Verteilung vereinzelter, heterogener Fördergüter.

Förderelemente

�� Ebenerdige Aufgabestation

�� Kunststoffgliederband-Fördertechnik

�� Verschiebewagen

�� Drehtisch

�� Schwenktisch

�� Senkrechtförderer

Besonderheiten

�� Transport von Waren ohne Ladungsträger

�� Transport von Gütern bis zu einer Breite 
von 1.600 mm

�� Optimierte Logistik durch Längenmessung 
an der Aufgabestation

�� Konturen- und Gewichtskontrolle zur 
 Vermeidung von Beschädigungen an  
Ware und Anlage

�� Möglichkeit der seitlichen Aufgabe von 
Paletten

Technische Daten

Fördergut Papier-, Düsseldorfer-,  
Industrie-Paletten, Kartons

Nutzlast Bis 1.500 kg 

Geschwindigkeit 0,3 bis 1,5 m/s

Nennbreite Bis 1.600 mm 

Vorteile

Flexibilität

�� Kein Rücktransport von Leerpaletten nötig, 
daher weniger Handlingaufwand 

�� Deutliche Laderaum-Optimierung im Lkw 

�� Reduzierte Kosten durch Synergieeffekte 

�� Recyclebare Ladungsträger im Sinne von  
„Green Logistics“ 

�� Hohe Durchsatzzahlen durch optimierte 
Logistik und Bedienerfreundlichkeit

�� Modulares Design und hohe 
Standardisierung

�� Ein Förderband für alles

�� Minimale Durchbiegung des Förderguts 
(ermöglicht sicheren Transport von 
“Loading Ledges”)

�� Start-/Stop-Lichtgitter

�� Ebenerdige Aufgabestation, mittels Hand- 
hubwagen oder Gabelstapler befahrbar

Wartungskomfort

�� Robustes Design

�� Wartungs- und servicefreundliche 
Komponenten

Fördertechnik-Komponenten
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Rollcontainer-Fördertechnik –  
Durchsatzleistungen optimieren 
Sie nutzen in Ihrem Lager oder zum weiterführenden Transport der Ware 
Rollwagen und möchten diese noch effizienter in Ihr Gesamtsystem einbin -
den? Mit unserer Rollcontainerfördertechnik ist dies problemlos möglich. 
Wie bei all unseren Fördertechnikprodukten legen wir auch hier größten 
Wert auf geprüfte Qualität und höchste Kompatibilität der Komponenten. 

Vorteile

�� Wartungsarme Hubstation

�� Eigenfertigung garantiert konstant hohe 
Qualität

�� Ständige Weiterentwicklung und Produkt-
pflege der Komponenten

Förderelemente

�� Aufgabestation

�� Zahnriemenförderer

�� Drehstation

�� Gurtheber

�� Anbauteile

Technische Daten

Fördergut Rollcontainer

Nutzlast Bis 250 kg

Geschwindigkeit Bis 0,3 m/s

Temperaturbereich -28° bis +45°C 
(nicht kondensierend) 

Fördertechnik für Rollcontainer kommt insbeson-
dere dann zum Einsatz, wenn sie an automati-
sierte Lagersysteme angeschlossen wird, die  
über Pack- und Sortiertechnologie, wie z. B. unser 
Schäfer Case Picking (SCP) System, verfügen. 

Mit der Einbindung von Rollcontainerfördertech-
nik und dem direkten automatischen Beladen 
bzw. Packen der Waren auf dem Rollwagen, ent-
fällt ein zusätzlicher Arbeitsgang und der Durch-
satz wird nochmals deutlich gesteigert. 

Fördertechnik-Komponenten
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Tray-Fördertechnik – vielseitige Transport-
systeme zur Ein- und Auslagerung von Trays
Die Tray-Fördertechnik dient der Beförderung und Pufferung von Voll- 
und Leer-Trays sowie von Roll containern zwischen der Depalletierung 
und Vereinzelung durch die Case-Fördertechnik. 

Die Tray-Fördertechnik ist durch die besondere technische Ausführung 
ihrer Förderelemente auf den Transport der Gittertrays zugeschnitten. 
 Riemen- und Rollenbahnen, Hub- und Drehstationen befördern die Trays 
zur Einlagerung in ein Puffersystem, beispielsweise in ein Traylager. 

Die Verbindung mit der Casewheeler-Technologie ermöglicht eine voll-
automatische Auslagerung der Artikel vom Tray, lagenweise und einzeln 
abrufbar. Die Übergabe der Einzelartikel zur Auslagerung vom Tray erfolgt 
über einzeln ansteuerbare, angetriebene Rollen auf Elemente der Case-
Fördertechnik. Durch umfangreiches Zubehör sind dem Design von 
 Materialflüssen keine Grenzen gesetzt.

Förderelemente

�� Riemenförderer

�� Rollenbahnen

�� Hub- und Dreh stationen

�� Schichtspeicher

�� Vertikalförderer

�� Verschiebewagen

�� Anbauteile

Technische Daten

Ladungsträger Euro- oder US-Trays

Abmessungen Euro-Trays:  1.329 x 984 mm
US-Trays:  1.329 x 1.184 mm

Nutzfläche Euro-Trays:  1.320 x 905 mm
US-Trays:  1.320 x 1.105 mm

Fördergut Kartons, Behälter

Nutzlast Bis 200 kg

Geschwindigkeit Bis 0,6 m/s

Temperaturbereich -28° bis +45°C 
(nicht kondensierend) 

Vorteile

�� Profilgestaltung ermöglicht modularen 
Aufbau

�� Mittels Klemmverbindung ist der Anbau 
aller wichtigen Bauteile leicht und sicher 
möglich

�� Um unbeabsichtigte Eingriffe in bewegte 
Teile zu verhindern, sind diese mit Schutz-
blechen verkleidet

�� Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten 
sind die Stützfüße höhenverstellbar

�� Hohe Stabilität und Flexibilität durch 
spezielles Tragepofil

�� Zur Geräuschreduzierung und Effizienz-
steigerung werden gummierte Rollen bzw. 
Riemen verwendet

�� Als Bestandteil des Schäfer Case Picking 
(SCP) Systems werden weitere Funktionen 
(wie Vereinzelung mit einem Case Wheeler) 
auf engstem Raum ermöglicht

Fördertechnik-Komponenten
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Case-Fördertechnik – effizienter Transport 
von Behältern, Kartons und Tablaren
Die Case-Fördertechnik zielt mit ihren Standardkomponenten auf den 
Transport von Behältern und Kartons sowie in Schrumpffolie verpackte 
Produkte, wie sie beispielsweise im Trockensortiment des Lebensmittel-
einzelhandels typisch sind. Für die entsprechende Anlagenkonzeption ste-
hen Komponenten mit unterschiedlichsten Funktionen wie Einschleusen, 
Ausschleusen, Ausrichten und Vereinzeln zur Verfügung.

Je nach den spezifischen Prozessen und Produkten lassen sie sich in unter-
schiedlichem Verhältnis miteinander zu einer effizienten Förderanlage ver-
knüpfen. Dabei sind die Komponenten, aus denen die Fördertechnik-Anlage 
geplant und erstellt wird, hinsichtlich ihrer Technologie, Funktionalität und 
Flexibilität so vielfältig und indivi dualisierbar wie es Ihre Anforderungen  
verlangen.

Vorteile

�� Hohe Flexibilität durch modular konzipierte 
Standardkomponenten

�� Anlagen sind bei Bedarf beliebig 
erweiterbar

�� Perfekt aufeinander abgestimmte 
Komponenten

�� Neben den gängigen Standardbehältern 
lassen sich auch individuell zugeschnittene 
Behälter fördern

�� Wegeverfolgung von nicht über Barcode 
oder RFID identifizierbaren Einzelprodukten

�� Geringer Geräuschpegel

�� Einfache Wartung

�� Ständige Weiterentwicklung und Produkt-
pflege der Komponenten

Förderelemente

�� Weichen

�� Kurven

�� Aus- und Überschieber

�� Ein- und Ausschleuselemente

Technische Daten

Fördergut Behälter, Kartons oder Tablare

Nutzlast 0,5 bis 25 kg/Case

Geschwindigkeit 0,3 bis 1,2 m/s

Behälterabmessungen Länge: 120 bis 610 mm
Breite: 120 bis 410 mm
Höhe: 45 bis 485 mm

Temperaturbereich -28° bis +45°C 
(nicht kondensierend) 

Fördertechnik-Komponenten
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Die SSI Schäfer Karton- und Behälterfördertechnik deckt ein sehr weites 
Anwendungsgebiet ab. Von der Lagerautomation über die Fertigung bis 
hin zur Maschineninte gration sind dem System keine Grenzen gesetzt.

Das Transportsystem ist ein Fördertechnikbaukasten für Behälter, Kartons, 
Tablare und Produkte bis maximal 50 kg. Die Funktionen umfassen Fördern, 
Sortieren bzw. Ein- und Ausschleusen sowie Speichern und Stauen. Die 
perfekt aufeinander abgestimmten Fördertechnikkomponenten sorgen für 
höchste Flexibilität. Ob Neukonzeption, Erweiterung oder Umbau – alles ist 
möglich. 

Karton- und Behälterfördertechnik  –  
intelligentes Baukastenkonzept

Förderelemente

�� Rollerswitch

�� Riemenausschieber

�� Pneumatikausschieber

�� Merge

�� Vertikalweiche

�� Sequenzer

�� Rollenfördertechnik

�� Bandfördertechnik

Technische Daten

Fördergut Behälter, Kartons, Tablare und Pro-
dukte bis max. 50 kg

Geschwindigkeit 0,3 bis 2 m/s

Nennbreite 275 bis 825 mm

Stauplatzlänge 360 bis 900 mm

Anschlussleistung 
elektisch

0,3 bis 1,6 kW  
(je nach Ausführung)

Geräusch 65 bis 75 dB

Darüber hinaus Sonderausführungen möglich 

Vorteile

�� Baukastensystem in einheitlicher Optik 
und einheitlichen Anschlussmaßen

�� Einheitliche Ersatzteile für Treibrollen-, 
Motorrollen-, Gurt- und Rollengurtförderer

�� Integrierter Kabelkanal

�� Erprobte und zuverlässige Technik für 
höchste Verfügbarkeit

�� Leiser Betrieb

�� Einfachste und günstigste Handhabung 
von Störungen

�� Abdeckung der Profilaußenkanten mit 
einem berührungsfreundlichen Kunststoff-
profil

�� Ergonomische Abschrägung

�� Verkabelung, Testlauf und Werksabnahme 
von Stationen und Handlingmaschinen

�� Autarke Steuerung mit SMR (Schäfer 
Motor Roller), intelligenten Lichttastern 
sowie Quatronik und PCX Steuerung

�� Auch für Tiefkühlanwendungen bis -28 °C

�� Einzigartig: UL-zertifizierte Mechanik und 
Elektrik

Fördertechnik-Komponenten
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Hängefördertechnik – platzoptimiertes Fördern, 
schonend im Transport 
Bestimmte Güter lassen sich hängend am effizientesten und schonends-
ten transportieren. Das gilt nicht nur für die Modebranche, sondern 
betrifft eine ganze Reihe an Produkten. Mit unserem kompletten System 
an Hängefördertechnik decken wir Anwendungen in unterschiedlichen 
Branchen ab. Wir helfen Ihnen dabei, für Ihre Waren eine Fördertechnik-
Lösung zu finden, die genau auf das Lagerlayout zugeschnitten ist. Dabei 
reichen die Fördertechnik-Systeme von manuell bis vollautomatisch.

Als vielseitige Standardlösung für den Transport von Kleidung auf Bügeln 
bieten wir den SSI Single. Mit verschiedenen Fördertechniken können wir 
nahezu jedes Lagerlayout umsetzen. Das System ist natürlich auch kompati-
bel mit anderen Anwendungen, zum Beispiel Verpackungs maschinen.

SSI Trolley ist unser Fördertechnik-Baukasten, mit dem Sie manuelle, halb- 
und vollautomatische Hängeförderstrecken um setzen können. Die Kompo-
nenten sind extrem stabil und tragen standard mäßig 50 kg, auf Wunsch 
sogar bis zu 105 kg.

Der Taschensorter SSI Mover ist das optimale Produkt für E-Commerce 
und Batch-Pick Anwendung von Einzelprodukten mit einem Gewicht von 
bis zu 15 kg. Typische Taschensorter sind limitiert auf ein Gewicht von bis 
zu 3 kg pro Tasche und haben somit einen klaren Fokus auf die Fashion-
Branche. 

Förderelemente

�� SSI Single

�� SSI Trolley

�� SSI Mover

Technische Daten

Fördergut Liege- und Hängeware

Liegeware In der Tasche

Hängeware z. B. Kleiderbügel

Nutzlast SSI Single bis zu 3,5 kg

SSI Trolley bis zu 105 kg

SSI Mover bis zu 15 kg

Performance Bis zu 30.000 Teile/h 

(SSI Single)

Vorteile

�� Optimale Nutzung des vorhanden Raumes 
durch Integration des Deckenbereichs

�� Leichte, standardisierte Elemente ermögli-
chen schnelle und einfache Montage

�� Die Systeme benötigen wenig und nur eine 
einfache Wartung, der Schulungsaufwand 
ist sehr gering

�� Sehr gute Verkettungsmöglichkeiten mit 
Arbeitsplätzen (z. B. Verpackung, VAS, etc.)

Der SSI Mover wurde mit dem klaren Ziel ent-
wickelt, eine Lösung für E-Commerce jenseits 
der leichten Fashion-Ware zu bieten. Er ist eine 
robuste Technologie-Variante für die Branchen 
Automotive, Elektronik, Food, etc. und eignet 
sich exzellent zum automatischen Puffern und 
Sequenzieren.

Bei der Einrichtung einer Hängeförderstrecke  
ist professionelle Beratung ein Muss. Lassen 
Sie uns wissen, welche Aufgaben in Ihrem Lager 
gelöst werden müssen, unsere erfahrenen  
Berater helfen Ihnen gerne weiter.

Fördertechnik-Komponenten
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SSI Autocruiser –  
für kleinere Fördergüter

Vorteile

�� Kein zentrales Steuerungssystem not wendig

�� Universelle Aufnahmeplattform für nahezu 
alle Transportgüter

�� Skalierbar und kostengünstig

�� Einfache Erweiterung und Layout änderung

�� Keine Verkabelung entlang der Strecken

�� Keine Pneumatik im System

�� Einfache 110-240V Strom versorgung

�� Energieeinsparung von bis zu 70% gegen-
über Transport mittels Gabelstapler

�� Robuster Aufbau mit geringen Service kosten

Fördertechnik-Komponenten

Technische Daten

Geschwindigkeit Max. 1 m/s

Transportgut 
 Grundfläche

600 x 400 mm

Durchsatz Bis zu 800/h

Autonomie 0,5 km

Steuerungskonzept Ziel-Karten am Fahrzeug

Ausgelegt für kleinere bis mittlere Durchsätze ist der Autocruiser ein 
preisgünstiges und extrem flexibles Transportsystem. Er schließt die 
Lücke zwischen Transporten mit Gabelstapler und dem Einsatz herkömm-
licher Fördertechnik.

Der SSI Autocruiser ist für jedes Fördergut von 1 g bis 30 kg geeignet. 
Der einfache und qualitativ hochwertige Systemaufbau minimiert Fehlerquel-
len und sorgt andererseits für eine rasche Inbetriebnahme und Einschulung. 
Durch die Verwendung von Transportfahrzeugen auf einem robusten und 
preisgünstigen Schienensystem ist der Autocruiser nicht nur sehr einfach 
skalierbar, sondern auch für große Entfernungen geeignet. 
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